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*

1 Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

- Identifikdator vyrobku
- Obchodni oznaceni: MOTIP HIGH HEAT BLACK

- Cislo vyrobku: 04031
- Prislu§nd urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
- PouZiti latky / p¥ipravku Barva

- Podrobné vudaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/Prvni piijemce:

MOTIP DUPLI B.V.

Wolfraamweg 2

NL- 8471 XC Wolvega

The Netherlands

Tel: +31 (0)561 694400

Fax: +31 (0)561 694411

e-mail info@nl.motipdupli.com

- Obor poskytujici informace: QHSE Department
- Telefonni Cislo pro naléhavé situace: Tel: +31 (0)561 694400 (08.00/ 17.00)

*

2 Identifikace nebezpecnosti

- Klasifikace ldatky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Aerosol 1 ~ H222 Extrémné horlavy aerosol.

Eye Irrit. 2 H319 Zpisobuje vazné podrazdeéni oci.

F+; Extrémné horlavy

RI2: Extrémné horlavy.

R67: Vdechovani par miize zpusobit ospalost a zavraté.
- Nejzdavainéjsi nepiiznivé ucinky na zdravi clovéka a Zivotni prostiedi pii pouZivani latky/piipravku
Vyrobek podléha povinnému oznacovani na zaklade vypoctove metody "Vseobecné smérnice Evropského
spolecenstvi pro zarazovani pripravkit" v poslednim platném znéni.
Pozor! Nadoba je pod tlakem.
Ma narkotizujici ucinky.
- Klasifikacni systém:
Klasifikace odpovida aktualnim smérnicim ES, je viak doplnéna udaji z odborné literatury a firemnimi udaji.
(pokracovani na stran¢ 2)
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- Prvky oznaceni

- Oznaceni podle pravnich smérnic EHS:
Produkt je zarazen a oznacen podle smérnic ES/narizeni o nebezpecnych latkach.

- Pozndvaci pismeno a oznaceni nebezpeclnosti produktu:
Xi Drazdivy
F+ Extrémné horlavy
N Nebezpecny pro zivotni prostredi

- R-veéty:
12 Extrémné horlavy.
38  Drazdi kizi.
51/53 Toxicky pro vodni organismy, miize vyvolat dlouhodobé nepriznivé ucinky ve vodnim prostredi.
67  Vdechovani par miize zpusobit ospalost a zavrate.

- S-vety:
2 Uchovavejte mimo dosah deti.
16 Uchovavejte mimo dosah zdrojii zapdleni - Zakaz kourent.
23 Nevdechujte aerosoly.
26  Prizasazeni oci okamzité ditkladné vyplachnéte vodou a vyhledejte lékarskou pomoc.
29/56 Nevyleévejte do kanalizace, zneskodnéte tento materidl a jeho obal ve sbérném misté pro zvlastni nebo
nebezpecné odpady.
46  Pri poziti okamzité vyhledejte lékarskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni.
51  Pouzivejte pouze v dobre vetranych prostorach.

- Zvlastni oznaceni urcitych pripravkii:
Nadobka je pod tlakem: nevystavujte slunecnimu zareni a teplotam nad 50 °C. Nadobku neprordzejte a
nespalujte, ani po pouziti.
Nestiikejte do ohné nebo na zhavé predmety.

- Klasifikace podle smérnice 75/324/EHS: Extrémné horlavy

- DalSi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouzit.

- vPvB: Neda se pouzit.

3 SloZeni/informace o sloZkdach

- Chemickd charakteristika: Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 64742-49-0  |Benzinovd frakce (ropna), hydrogenovana lehka 25-50%
EINECS: 265-151-9 |3 Xn R65
X Xi R38
W Rl
&N R51/53

& Asp. Tox. 1, H304
CAS: 74-98-6 propan 12,5-20%
EINECS: 200-827-9 || F+ RI2

&  Flam. Gas 1, H220
& Press. Gas, H280

(pokracovani na strané 3)
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CAS: 106-97-8 Butan 12,5-20%
EINECS: 203-448-7 || F+ R12

<"> Flam. Gas 1, H220
<—> Press. Gas, H280

CAS: 75-28-5 isobutan 10-12,5%
EINECS: 200-857-2 HF+ RI2

> Flam. Gas 1, H220
& Press. Gas, H280

CAS: 1330-20-7 xylen (smés isomerii) 5-10%
EINECS: 215-535-7 || Xn R20/21
| Xi R38

&  Flam. Lig. 3, H226
{>  Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315

CAS: 64742-95-6  |Solventni nafta (ropna), lehka aromaticka 2,5-5%
EINECS: 265-199-0 || Xn R65
% Xi R37

BN R51/53
RI10-66-67
Karc. kat. 2, Muta. kat. 2

<"> Flam. Liq. 3, H226

@  Asp. Tox. 1, H304

& Aquatic Chronic 2, H411
&> STOT SE 3, H335+H336

Polybutyl titanate 1-2,5%
X Xi R38-41
RIO

<"> Flam. Liq. 3, H226

& EyeDam. 1, H318

&> Skin Irrit. 2, H315

* R-véta: 12-38-51/53-67

- S-véta: 2-16-23-26-29/56-46-51

- Dodatecnd upozornéni: Znéni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro prvni pomoc

- Popis prvni pomoci

- PFi nadychani: Pri bezvédomi uloZit a prepravit ve stabilni poloze na boku.

- PFi styku s kigi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.

- Pii zasaZeni oli: Oteviene oci po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s lékarem.
- Pii poZiti: Bohaté zapijet vodou a dychat cerstvy vzduch.Neprodlené vyhledat lékare.

- Upozornéni pro Iékaie:

vvvvvv

*

- Pokyn tykajici se okamZité Iékaiské pomoci a zvldstniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

5 Opatieni pro haSeni poZdaru

- Hasiva
- Vhodna hasiva:
CO2, hasici prasek nebo vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat vodnimi paprsky nebo pénou odolnou alkohol.
- Nevhodna hasiva: Plny proud vody
- Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokracovani na strané 4)
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(pokracovani strany 3)
- Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Nejsou nutna zadnd zvldstni opatreni.

6 Opatieni v pripadé nahodného uniku

- Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Starat se o dostatecné veétrani.
Nepriblizovat se s ohnem.
- Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.
- Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi: Zajistit dostatecné veétrani.
- Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

7 Zachazeni a skladovani

- Pokyny pro zachdzeni:
- Opati‘eni pro bezpecné zachdzeni
Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.
Zabezpecit dobré vétrani a odsavani na pracovisti.
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi:
Nestiikat do ohné a na zhavé predmety.
Nepriblizovat se s ohném-nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.
Pozor:nadoby jsou pod tlakem. Chranit pred slunecnim zarenim a teplotami prez 50 C.1I po spotiebovani
nespalovat a nasilné neotevirat.

*

- Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Skladovat na chladném misté.
Je treba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obalil.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
- Dalsi tidaje k podminkdam skladovdni: Chranit pred horkem a primym sluncnim svétlem.
- Specifické konecéné / specificka koneéna pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

* 8 Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

- Technickd opatieni: Zadné dalsi iidaje,viz bod 7.

- Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry (NV ¢. 361/2007 Sb.):
1330-20-7 xylen (smés isomern)

NPK |Krdtkodoba hodnota: 400 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 200 mg/m’
D

- Dal§i upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- Omezovdni expozice
- Osobni ochranné prostiedky:
- VSeobecnd ochrannd a hygienickd opatieni:

Zdrzovat od potravin, napojii a krmiv.
(pokracovani na strané 5)
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Zaspinéné, nasdaknuté Saty ihned vysvieci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Plyny/pary/aerosoly nevdechovat.
Zabranit styku s pokozkou.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Ochrana dychacich orgdnii: Neni nutné.
- Ochrana rukou:
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou
SMES.
Vybér materialu rukavic proved'te podle casu priniku, permeability a degradace.
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

Ochranné rukavice

- Materidl rukavic
Spravny vybeér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce.
Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim
zkousku.

- Doba priiniku materidalem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy priiniku materialem ochrannych rukavic.

- Ochrana oéi: Neni potieba.

*

9 Fyzikalni a chemické vlastnosti

- Informace o zakladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech

- Prahova hodnota zdpachu:

- VSeobecné udaje
- Vzhled:

Skupenstvi: Aerosol

Barva: Podle oznaceni produktu
- Zdpach (viiné): Charakteristicky

Neni urceno.

- Hodnota pH:

Neni urceno.

- Zména stavu

Teplota (rozmezi teplot) tdni:
Teplota (rozmezi teplot) varu:

Neni urceno.

Neda se pouzit, jde o aerosol.

- Bod vzplanuti:

< 0°C (< 32 °F)

Nedd se pouzit, jde o aerosol.

- Zdpalnost (tuhé, plynné skupenstvi):

Neda se pouzit.

- Zdapalna teplota: 200°C (392 °F)

- Teplota rozkladu: Nent urceno.

- Samozapalnost: Produkt neni samozdpalny.

- Nebezpeci exploze: 1 kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto mozné

nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.

- Meze vybusnosti:

Dolni mez:
Horni mez:

1,1 Vol %
10,9 Vol %

- Tenze par p¥i 20°C (68 °F):

3500 hPa (2625 mm Hg)

- Hustota pii 20°C (68 °F):
- Relativni hustota
- Hustota par

0,705 g/cm’ (5,883 Ibs/gal)
Neni urceno.
Neni urceno.

(pokracovani na strané 6)
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- Rychlost odparovani Neda se pouczit.
- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodeé: Viibec nemisitelnd nebo jen malo misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neni urceno.
- Viskozita:
Dynamicky: Neni urceno.
Kinematicky: Neni urceno.
- Obsah Fedidel:
Organicka redidla: 85,9 %
- EU-VOC: 605,9 g/l
- EU-VOC in %: 85,94 %
- Obsah netékavych sloZek: 6,6 %
- Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

10 Stalost a reaktivita

*

- Reaktivita
- Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu pouZiti.
- Mo#nost nebezpeénych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou zndmy.
- Podminky, kterym je tifeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Nesluditelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

11 Toxikologické informace

- Informace o toxikologickych ucéincich
- Akutni toxicita:

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
64742-49-0 Benzinovd frakce (ropna), hydrogenovand lehka
Oralné |LD50 >5000 mg/kg (rat)
Pokozkou|LD50 >2600 mg/kg (rabbit)
LC50/4 h|>193 mg/m’ (rat)
106-97-8 Butan
|LC50/ 4 h|658 mg/m’ (rat)
1330-20-7 xylen (smés isomern)
Ordlné |LD50 4300 mg/kg (rat)
Pokozkou |LD50 2000 mg/kg (rabbit)
LC50/4 h|22,1 mg/m’ (rat)
64742-95-6 Solventni nafta (ropna), lehkd aromaticka
Oradlné |LD50 3592 mg/kg (rat) (OECD401)
Pokozkou|LD50 >3160 mg/kg (rab) (OECD402)
LC50/4 h|>15 mg/m’ (rat)
- Primarni draZdivé ucinky:
* na kiZi: DraZdi kizi a sliznice.
- na zrak: Zadné drazdive ucinky
- Senzibilizace: Neni znamo zadné senzibilizujici piisobeni.

*

(pokracovani na stran¢ 7)
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- Dopliiujici toxikologickd upozornéni:
Produkt poukazuje, na zaklade vypoctii vseobecnych zaradovacich smérnic ES pro pripravky v poslednim
platném znéni nasledujici nebezpeci:
drazdivy

12 Ekologické informace

- Toxicita

*

- Aquatickd toxicita:

64742-49-0 Benzinovd frakce (ropna), hydrogenovanda lehkad
LC50 ‘ 127-159 mg/l (Leuciscus idus)

1330-20-7 xylen (smés isomeri)

EC50/48 h|7,4 mg/l (daphnia magna)

LC50/96 h|13,5 mg/l (fish)

64742-95-6 Solventni nafta (ropnd), lehkad aromatickd
EC50/24 h|150 mg/l (daphnia magna)

EC50/48 h|7,4 mg/l (daphnia magna)

LC50/96 h|3,77 mg/l (fish)

- Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Chovani v ekologickém prostiedi:
- Bioakumulacni potencidal Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Mobilita v pidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Ekotoxické ucinky:
- Poznamka: Jedovaty pro ryby.
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecnd upozornéni:
Trida ohrozeni vody 2 (Samozarazeni):ohrozuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
Ohrozuje pitnou vodu uz pri proniknuti malého mnozstvi do zeminy.
V povodich je také jedovata pro ryby a plankton.
Jjedovata pro vodni organismy
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
- vPvB: Neda se pouzit.
- Jiné nepriznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

13 Pokyny pro odstraiiovani

- Metody nakladani s odpady
- Doporucéeni: Nesmi se odstraniovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit unik do kanalizace.

*

- Evropsky katalog odpadii

08 01 11*|Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
15 01 04 |Kovové obaly

- Kontaminované obaly:
- Doporucéeni: Nekontaminované obaly se mohou pouzit k recyclingu.

14 Informace pro piepravu

- Cislo OSN
- ADR, IMDG, IATA UN1950

*

(pokracovani na stran¢ 8)
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- NaleZity nazev OSN pro zdsilku

- ADR 1950 AEROSOLY
-IMDG AEROSOLS
-IATA AEROSOLS, flammable
- Trida/tiidy nebezpecnosti pro prepravu

- ADR

- tifida 2 5F Plyny

- Etiketa 2.1

- IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- Obalova skupina

*ADR, IMDG, IATA odpada

- Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:
- Latka znecist'ujici more: Ne

- Zvlastni bezpelnostni opatieni pro uZivatele Varovani: Plyny
- Kemlerovo Cislo: -
- EMS-skupina: F-D,S-U

- Hromadna preprava podle prilohy I1
MARPOL73/78 a piedpisu IBC Neda se pouZit.
- Preprava/dalSi udaje:
- ADR
- Omezené mnoZstvi (LQ) 1L
- Prepravni kategorie 2
- Kod omezeni pro tunely: D
- UN "Model Regulation'': UN1950, AEROSOLY, 2.1

*

15 Informace o piedpisech

- Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

16 Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepiedstavuji vSak zdruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak zadné smluvni pravni vztahy.

*

- Relevantni véty

H220 Extrémné horlavy plyn.

H226 Horlava kapalina a pary.

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pri zahvivani miize vybuchnout.

H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpusobit smrt.

H312 Zdravi skodlivy pri styku s kiizi.

(pokracovani na stran¢ 9)
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H315 Drazdi kizi.
H318 Zpisobuje vazné poskozeni oci.
H332  Zdravi skodlivy pri vdechovani.
H335 Muze zpusobit podrazdeni dychacich cest.
H336 Muze zpusobit ospalost nebo zavrate.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
RI10  Horlavy.
RI1  Vysoce horlavy.
RI12  Extrémné horlavy.
R20/21 Zdravi skodlivy pri vdechovani a pri styku s kiizi.
R37  Drazdi dychaci organy.
R38  Drazdi kizi.
R41  Nebezpeci vazného poskozeni oci.
R51/53 Toxicky pro vodni organismy, miiZe vyvolat dlouhodobé nepriznivé ucinky ve vodnim prostredi.
R65  Zdravi skodlivy: pri poziti miiZze vyvolat poskozeni plic.
R66  Opakovand expozice miize zpusobit vysuseni nebo popraskadni kiize.
R67  Vdechovani par miiZe zpuisobit ospalost a zdavrate.

- Obor, vydavajici bezpecénostni list: QHSE Department
- Poradce:

Mrs. D. Kleistra

Mrs. A. van der Veen
- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

- * Udaje byly oproti piedeslé verzi zménény

cz—



