PROHLASENI O VLASTNOSTECH
podle pfilohy Il nafizeni (EU) &islo 305/2011

Nazev produktu: Ceresit FT 101
¢. 01049

Jedinec¢ny identifikaéni kod typu vyrobku:
EN 15651-1: F-EXT-INT
Typ, série nebo sériové &islo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci stavebnich vyrobku
podle ¢l. 11 odst. 4:
Cislo 8arze: viz. obal produktu
ZamysSlené pouZiti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:
Tmel pro fasadni prvky pro vnitfni a vnéjsi prostory
Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst.
5:
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Dusseldorf
Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna moc se vztahuje na
ukoly uvedené v €¢l. 12 odst. 2:
Irelevantni
Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd, jak je
uvedeno v priloze V:
Systém 3 + Systém 3 pro reakci na ohen
V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:

Notifikovana osoba SKZ-TeConA GmbH, identifikacni €islo 1213, provedla stanoveni typu
vyrobku na zakladé typové zkousky podle systému 3 a bylo vystaveno nasledujici: protokol o
zkousce

Notifikovana osoba SKZ-TeConA GmbH, identifikaéni islo 1213, provedla stanoveni tfidy
reakce na oher podle systému 3 a bylo vystaveno nasledujici: protokol o zkousce
V pfipadé prohladeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano
evropské technické posouzeni:

Irelevantni



9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Kondicionovani: Metoda A
Podklad: Hlinik bez zakladniho natéru

Harmonizované

Zakladni charakteristiky Vlastnost technické
specifikace
Reakce na ohen Tfida E EN 15651-1:2012
Uvolnovani chemickych latek ohrozujicich NPD EN 15651-1:2012

zdravi a/nebo zivotni prostredi

Vodotésnost a vzduchotésnost

Odolnost proti te€eni <3 mm EN 15651-1:2012
Ztrata objemu <10 % EN 15651-1:2012
Tahoveé vlastnosti pfi udrzovaném protazeni po NF EN 15651-1:2012
ponofeni do vody (tj. protazeni) pfi 23°C

Trvanlivost vyhovuje EN 15651-1:2012

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9. Toto
prohladeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Baptiste Chiéze Dr. Bernhard Schottmer

International Brand Manager Director Global Product Development
(jméno a funkce) (jméno a funkce)

(podpis) (podpis)

Dusseldorf, 27.05.2014
(misto a datum vydani)




Priloha

C€

1213

Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Disseldorf
14
01049

EN 15651-1: 2012
Tmel pro fasadni prvky pro vnitfni a vnéjsi prostory

-Typ F-EXT-INT
- Kondicionovani: Metoda A

- Podklad: Hlinik bez zakladniho natéru

Reakce na ohen Trida E
Uvolnovani chemickych latek ohrozujicich NPD

zdravi a/nebo Zivotni prostredi

Vodotésnost a vzduchotésnost

Qdolnost proti te¢eni <3mm
Ztrata objemu <10%
Tahoveé vlastnosti pfi udrzovaném protazeni po NF
ponofeni do vody (tj. protazeni) pfi 23°C

Trvanlivost vyhovuje




